
JCM pone a su disposición una amplia 

variedad de tarjetas relé y accesorios 

para que se puedan ampliar las 

prestaciones de sus equipos
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tarjetas relés y accesorios

TR0 · TR0 · TSA  · MEM 
EVENT · TAP MOTION 

MODEM RF · KFC · CA42U 
COMET-FZ · DR-45-12

TR0 · TR0Temp · TSA · MEM500 · MEM500C
MEM1000 · MEM2000 · EVENT1000

EVENT2000 · TAP MOTION
MODEM RF1KM · MODEM RF4KM

CA42U · COMET-FZ · DR-45-12

www.jcm-tech.com

EA818

Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas

batientes · seccionales · guillotina
rápidas · cristal · barreras · giratorias

pilonas



jcmtechnologies
sitúese por delante con tecnología y imaginación

tarjetas relés y accesorios
Control de acceso gama MOTION 868 MHz

Versatilidad
• Tarjetas de expansión para receptores WAVE y ACCESS configurable
 en modo impulsional o biestable con selector en la propia tarjeta.

• La tarjeta TSA puede actuar como tarjeta anti-pánico en las centralitas
 de control de acceso ACCESS (configurable con herramienta de 
 programación ASSISTANT).

TARJETAS

MÓDEMS

OTROS ACCESORIOS

TRO

TROTemp

TSA

TAP MOTION

MEM500

MEM500C

MEM1000

MEM2000

EVENT1000

EVENT2000

MODEM RF..1 KM

MODEM RF..4 KM

COMET-FZ DR-45-12C4U2

·  Tarjeta canal.
·  Con función seleccionable en impulsional/  
 biestable.
·  Para receptores WAVE-2 y WAVE-2B.
·  Relé 1 A.

·  Tarjeta canal impulsional temporizable.
·  Temporización de 0 a 20 s
·  Para receptores WAVE-2 y WAVE-2B.
·  Relé 1 A.

·  Tarjeta canal.
·  Puede actuar también de tarjeta 
 anti-pánico (configurable con 
 ASSISTANT).
·  Para centralitas de control de acceso  
 ACCESS.
·  Relé 1 A

·  Tarjeta anti-passback para central 
 ACCESS1000/2000.

Memoria extraíble con 500 códigos de capacidad para receptores 
WAVE500 y BASE500 (permite gestión de códigos desde herramienta 
de programación ASSISTANT).

Memoria extraíble con 500 códigos de capacidad para ACCESS-500 
(permite gestión de códigos desde herramienta de programación 
ASSISTANT).

Memoria extraíble con 1000 códigos de capacidad para 
ACCESS-1000 (permite gestión de códigos desde herramienta de 
programación ASSISTANT y teclado del propio equipo).

Memoria extraíble con 2000 códigos de capacidad para 
ACCESS-2000 (permite gestión de códigos desde herramienta de 
programación ASSISTANT y teclado del propio equipo).

Tarjeta con capacidad para 1000 eventos para ACCESS-500 (permite 
lectura desde herramienta de programación ASSISTANT y/o 
PROGMAN).

Tarjeta con capacidad para 2000 eventos para ACCESS-1000 / 2000 
(permite lectura desde herramienta de programación ASSISTANT y/o 
PROGMAN).

Modem RF para centralita ON/OFF LINE, hasta 1Km.

Modem RF para centralita ON/OFF LINE, hasta 4Km.

Interface RS485-TCP/IP para redes Ethernet. Fuente de alimentación 12Vdc-3,5A.Convertidor RS485/USB.




