
EA818

JCM met à votre disposition un vaste 

éventail de cartes relais et d’accessoires 

permettant d’étoffer les prestations de 

vos dispositifs.
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cartes relais et accessoires

TR0 · TR0 · TSA  · MEM 
EVENT · TAP MOTION 

MODEM RF · KFC · CA42U 
COMET-FZ · DR-45-12

TR0 · TR0Temp · TSA · MEM500 · MEM500C
MEM1000 · MEM2000 · EVENT1000

EVENT2000 · TAP MOTION
MODEM RF1KM · MODEM RF4KM

CA42U · COMET-FZ · DR-45-12

www.jcm-tech.com

Applicables aux portes
enroulable · basculante · coulissante 

à battants · sectionnelles · à guillotine
rapides · giratoires · verre

barrières · bornes
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jcmtechnologies
prenez une longueur d’avance avec la technologie et imagination 

cartes relais et accessoires
éléments d’accès gamme MOTION 868 MHz

Polyvalence
• Cartes d’extension pour récepteurs WAVE et ACCESS configurable en 
 mode impulsionnel ou bistable avec sélecteur sur la carte même.

• La carte TSA peut servir de carte antipanique dans les centrales de
 contrôle d’accès ACCESS (configurable avec l’outil de programmation 
 ASSISTANT).

CARTES

MODEMS

AUTRES ACCESSOIRES

TRO

TROTemp

TSA

TAP MOTION

MEM500

MEM500C

MEM1000

MEM2000

EVENT1000

EVENT2000

MODEM RF..1 KM

MODEM RF..4 KM

COMET-FZ DR-45-12C4U2

·  Carte canal.
·  Avec fonction sélectionnable en 
 impulsionnel/bistable.
·  Pour récepteurs WAVE-2 et WAVE-B.
·  Relai 1 A.

·  Carte canal impulsionnelle temporisable.
·  Temporisation de 0 à 20 s.
·  Pour récepteurs WAVE-2   
 et WAVE-2B.
·  Relé 1 A.

·  Carte canal.
·  Peut être utilisée comme carte 
 anti-panique. (configurable par 
 ASSISTANT).
·  Pour centrales de contrôle d’accès 
 ACCESS.
·  Relai 1 A.

·  Carte anti-passback pour
 ACCESS1000/2000.

Mémoire amovible d’une capacité de 500 codes pour WAVE500 et
BASE500 (permet la gestion de codes depuis les outils de  
programmation ASSISTANT).

Mémoire amovible d’une capacité de 500 codes pour ACCESS-500  
(permet la gestion de codes depuis les outils de programmation 
ASSISTANT et le clavier du dispositif).

Mémoire amovible d’une capacité de 1.000 codes pour 
ACCESS-1000 (permet la gestion de codes depuis les outils de 
programmation ASSISTANT et le clavier du dispositif).

Mémoire extractible d’une capacité de  2.000 codes pour 
ACCESS-2000 (permet la gestion de codes depuis les outils de 
programmation ASSISTANT et le clavier du dispositif).

Carte d’une capacité de 1.000 événements pour ACCESS -500 
(permet la lecture depuis l’outil de programmation ASSISTANT et/ou 
PROGMAN).

Carte d’une capacité de 2.000 événements pour ACCESS-1000 / 
2000 (permet la lecture depuis l’outil de programmation ASSISTANT 
et/ou PROGMAN).

Modem RF pour centrale ON/OFF LINE, jusqu’à 1 km.

Modem RF pour centrale ON/OFF LINE, jusqu’à 4 km.

Interface RS485-TCP/IP pour réseaux Ethernet. Source d’alimentation 12Vdc-3,5A.Convertisseur RS486/USB.




