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Las centrales avanzadas Access
anaden control de accesos filtrado

por franjas horarias y, opcionalmente,
gestion de comunidades en tiempo
real a las caracteristicas existentes. ACCESS-5K

www.jcm-tech.com
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CENTRALES

ACCESS-5K

Control de accesos 868 MHz 2 relés, 5000 codigos.

- Salidas: 2 relés, asignables a franjas horarias especificas por usuario o grupo de usarios.

- Memoria micro SD extraible.

- Alimentacion: 12/24Vac/dc, soportando hasta 2 lectores de proximidad conectados
directamente al equipo. Si se anade una fuente de alimentacion adicional, hasta 20
lectores en la misma red (s6lo BUS-L).

- Longitudes de cable recomendadas: secciones cable 0,22/0,35/0,5 mm2 hasta
100/150/200 m respectivamente si cable categoria 5.

- Reloj y calendario para guardar fecha y hora.

- |P65.

- Funciones de Kill-pass, fecha de validez y descontaje realizables a través de los lectores
de proximidad.

- Tapa frontal con bisagras para evitar caida en caso de apertura.

- Dimensiones caja 152 x 180 x 85 mm.

Mantenimiento remoto (opcional)
Ademas, si instala la tarjeta GSM-CARD,
podré realizar el mantenimiento del equipo
desde su oficina, ahorrando el tiempo y
coste de los desplazamientos.

APLICACIONES

Sin tarjeta GSM-CARD:

Control de accesos para pequefias instalaciones desde un mostrador: puerta principal de una oficina, gimnasio, club
social...
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