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Les centrales avancées ACCESS-5K

proposent un contréle d’acces filtré

selon les tranches horaires et, en
option, la gestion des télécommandes

et badges en temps réel ACCESS-5K

www.jcm-tech.com
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- Centrale de controle d’acces 868 Mhz, 2 relais, 5000 codes

- 2 sorties relais - possibilité d’assigner des plages horaires, & un relais, a un utilisateur, ou a
un groupe d’utilisateurs.

- Carte mémoire Micro SD extractible.

- Alimentation : 12/24 Vac/dc, supportant jusqu’a 2 lecteurs de proximité connectés directement
al'équipement. Si on ajoute une source d'alimentation supplémentaire, jusqu’a 20 lecteurs sur
le méme réseau (BUS-L uniquement).

- Types de cébles recommandés : Catégorie 5 - Section 0.22/0.35/0.5 mm? - jusqu’'a 100 metres.

- Pile de sauvegarde de la date et de I'heure.

- IP65.

- Fonctions Kill-pass, date de validité et décompte réalisables par le biais des lecteurs
de proximité.

- Couvercle équipé de charnieres pivotantes.

- Dimensions du boitier 152 x 180 x 85 mm.

Maintenance a distance (en option)
Lorsque la carte GSM-CARD est installée,

la programmation des émetteurs / badges /
plages horaires / consultations d’événements
pourra étre réalisée a distance et en temps réel,
économisant ainsi les temps et les colts de
déplacements.

APPLICATIONS

Sans la carte GSM-CARD:

Contrdle de 1 ou 2 portes par radio et/ou proximité sur des installations allant de 1 a 5000 télécommandes / badges /
clés de proximité. Gestion par Logiciel Soft Assistant
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