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En conformidad con la normativa europea

Una nueva generacion de cuadros de maniobra disefiada y preparada
para cumplir con los requisitos de la norma EN 13241-1: 2003 para
puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, con especial
énfasis en la maniobra motorizada segura, objeto de la norma europea
EN 12453.

Diseno
Cajas de formas agradables, estancas y practicas. Con espacio para
cableado y condensador motor.

Cuadros versatiles

Una gama de cuadros extensa y potente para aplicaciones en comer-
cios, garajes domésticos, pequenasy grandes comunidades, indus-
trias, ...

Fiabilidad 6ptima

La seleccion minuciosa de los componentes y los tests exhaustivos
realizados en condiciones reales de utilizacion permiten asegurar una
fiabilidad 6ptima a la instalacion.

Ahorro de tiempo y mas precision

La programacion digital permite una adaptacion y programacion mas
rapidas y precisas del cuadro a cualquier tipo de puerta. No se tarda
mas de cinco minutos para realizar el aprendizaje del recorrido en todo
su ciclo.

opciones).
- No tiene entradas de seguridad.

- Numero de canales: 2 (OPEN y CLOSE).
- Indicador luminoso de red.

potenciémetro
- Consumo reposo / func. 20mA / 70mA.

- P54 (con prensaestopas IP65).
- Dimensiones caja 140 x 220 x 55 mm.

ROLL868 DMR-P

OPEN - CLOSE - STOP.

CUADROS DE MANIOBRA ACCESORIOS
ROLL868 DMR ggg‘m HP
- Cuadro de maniobra para puertas enrollables de uso residencial y GO4 HP
comercios. ) o GOSwitch-S/-E
- Puede funcionar en hombre presente o semi-automatico mixto GOButton

(abrir automatico, cerrar hombre presente) mediante selector de
- Unicamente trabaja con emisores Hombre Presente.
- Receptor 868MHz, 30 cédigos incorporado.
- Alimentacion/Pot. Méx. Motor de 230V/0,75CV (0,75KW) monofasico.

- Receptor de 30 codigos integrado Motion 868MHz.

- Bornes de alimentacion y del motor extraibles.
- Rango de activacion en Hombre Presente ajustable mediante

- Temperatura de funcionamiento: -20°C a +85°C.

- lgual que el ROLL868 DMR pero con entradas para pulsadores
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