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1. CARACTERISTICAS DEL SOFT-ASSISTANT

Soft-ASSISTANT es un software destinado a gestionar instalaciones.

1.1 FUNCIONES QUE REALIZA

Las funciones que podemos realizar con el Soft-ASSISTANT son las siguientes:

Gestionar instalaciones

Configurar equipos de la gama MOTION

1.2 REQUISITOS MiNIMOS DEL SISTEMA

Sistemas operativos soportados:
- Windows XP-SP3,
- Windows Vista 32-SP1 / 64-SP1,
- Windows 7 32/64,
- Windows Server 2003 R2, 2008 y 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows 8, Windows 8.1
Hardware:
- Pentium 4
- 512 Mbytes de memoria RAM
- 350 Mbytes de espacio libre en disco duro
- Puerto USB libre
- ASSISTANT

1.3 MATERIAL SUMINISTRADO CON EL ASSISTANT

El ASSISTANT se compone de los siguientes elementos:
- Lapiz de memoria con el programa de gestién Soft-ASSISTANT.
- Cable USB para conexién del ASSISTANT con el PC.
- Guia para la instalacion.

- Herramienta de programacién ASSISTANT.

ESPANOL
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2. FUNCIONAMIENTO

2.1 GENERAL

El programador Assistant es una herramienta de sobremesa que permite gestionar instalaciones.

El equipo se conecta al PC mediante el cable USB suministrado. El indicador luminoso POWER indica la
correcta alimentacion del equipo. El indicador luminoso FUNCTION indica que el programador estd operando.
La zona marcada con PROGRAMMING AREA es la zona donde se deben situar los dispositivos para operar con
ellos. Las tarjetas de memoria se insertan en el conector de la parte frontal del equipo.
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POWER  FUNCTION

Estado de conexion

El boton de estado ﬁ indica el estado de conexion. Si estéa en rojo indica que el programador no esta
conectado al PC. Si esté en verde indica conexién correcta. Pulsando sobre el botén de estado, el programa
también nos informa si la conexién del Assistant con el programa Soft-Assistant es correcta o no.

Conexiones
- Conector USB
- Conector tarjeta de memoria y eventos
Programacioén de los diferentes dispositivos (ver apartado 4.6 ASSISTANT).
- Emisores
- Elementos de proximidad
- Tarjetas de memoria y eventos
- Receptores

- Centrales de control de acceso
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2.2 TIPOS DE INSTALACION

Local

Una Unica estacion de trabajo con su base de datos.

Servidor

Una estacién de trabajo con una base de datos comUn sobre la que podrén operar todos los clientes de la red.
Cliente

Varias estaciones de trabajo conectadas a un servidor que aloja una base de datos comun.

Portatil

Una estacion mévil puede disponer de su base de datos y trabajar desconectada del servidor. El usuario podra
sincronizar su base de datos con la del servidor iniciando la sesion con el Servidor y sincronizando datos.
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3. INSTRUCCIONES PARA SU INSTALACION

3.1 INSTALACION DEL SOFTWARE

Antes de instalar el nuevo software, deberé realizar una copia de seguridad de su base de datos.

Insertar el lapiz de memoria en el puerto USB del PC correspondiente y se ejecutara automaticamente la
aplicacion setup del Soft-ASSISTANT.

Entrar el cédigo de registro que se encuentra en la etiqueta en la parte trasera del ASSISTANT.

| 15l Instalacién de Soft Ass

ID de cliente

Introduzea su ID de cliente

Paor Favor, introduzea su ID de dliente vlido para estainstalacion

1D de cliente:| | | | | | |

Il siguiente 1 [ Cancelar

Seleccionar el tipo de instalacion.

'ﬁ.‘ Instalacion de Soft Assistant

Carpeta de destino

Haga dlic en Siguiente para realizar la instalacidn en |a carpeta predetermin...

Por favor, seleccone el tipo de instalacidn para continuar.

@ Local
La aplicacion se ejecutard a nivel local con su propia Base de Datos v sin
_ conexiones externas
() Servidor
La aplicacion se ejecutara a nivel local y permitiré el acceso de dientes

" remotos
() Cliente

La aplicacion se ejecutara a nivel local con una Base de Datos remota
*) Portatil
La aplicacion se ejecutara a nivel local con su propia Base de Datos y
permitird sincronizar la Base de Datos a un servidor remoto
[ tnstalar la base de datos manualments

[ ards | Siguiente | [ Cancelar ]

Para la instalacién en Servidor, se deberad primero instalar el programa en el servidor y después en el resto de
las estaciones de trabajo, en las cuales se instalara como Cliente.

Para la instalacion Cliente o Portatil, se deberd seleccionar la base de datos Servidor. Pulsar Conexién de
Prueba para verificar la conexion.
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i Instalacidn de Soft Assistant

Conexion Microsoft SQL Server :
Par Favor, especifique las propiedades de la conexion Microsaft SQL Server o

Par Favor, elija un SQLServer|SOFTASSISTANTDE disponible en la red, donde se instald
la base de datos SoftAssistant, para ser utilizado con esta instalacidn,

Mambre del 5.,

Conexion de prueba

[ Ankerior H Siguiente ] [ Cancelar ]

Atencion: Una vez finalizado el proceso no podra cambiarse el tipo de instalacion.

3.2 INSTALACION DE LOS DRIVERS

Insertar el lapiz de memoria en el puerto USB del PC correspondiente. Conectar el cable USB al programador y
al PC. Se abrira una pantalla en el PC con el mensaje “Nuevo hardware encontrado” y se auto-ejecutard el
asistente para hardware nuevo encontrado de Windows. Siga las instrucciones que le irdn apareciendo en
pantalla. Durante la instalacién del hardware, el asistente le preguntara que seleccione la ruta del driver USB,
debe seleccionar la unidad del USB.

3.3 EJECUCION

Al ejecutar la aplicacion, el programa solicitard un nombre de usuario y una contrasefa. Por defecto el nombre
de usuario es “softadmin” y la contrasefa “assistant”.

Usuario: softadmin

Contrasena:  assistant
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4. MANUAL DE USUARIO

4.1 APLICACION

Al ejecutar la aplicacién, aparece un formulario para entrar usuario y contrasena.

Soft-ASSISTANT - Usuario ¥ contrasefia

Usuario: |pedrc-

xxxxxx

Contraseria: |

H Inicio sesion Inicio sesion
m@tech -
Jc .!:EC L Local Servidor

imagination

4.2 CONFIGURACION

Desde la barra de menU principal, pulsar sobre el botén Aplicacion, Configuracién, se abre la pantalla de
configuracién de la aplicacion.

2 Soft-ASSISTANT

4 ) Aplicacidn
Al Y N : :
ﬂ LO 8

Cerrar Sesion  Abrir instalacién  Cerrar Instalacia

Configuracin
| Idioma ¥ Ldas
Wl Avuda

B Acercade

En esta pantalla se actualizaran todos los datos referentes a informacion general de la aplicacion y de los
usuarios de dicha aplicacién.

Apareceran tres pestafias que corresponden a los siguientes datos configurables.

4.2.1 Datos de la aplicacién

Permite registrar los datos de la estacion de trabajo.

Nota 1: Si se trabaja siempre con cédigo instalador, se podrd marcar en esta ventana. Todas las instalaciones
nuevas que se realicen a partir de entonces tendran coédigo instalador por defecto.

Nota 2: Si el usuario quiere prohibir la programacion via radio, debe marcar la casilla en esta ventana. Todas
las instalaciones que se lleven a cabo a partir de este momento van a tener prohibida la programacién via
radio.
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Datos de contacto del dispositive

Datos de la aplicacién | Campos configurables

Parametros de sincronizacién

7 Estacién Fija  Estacién mévi

I Trabajar con cédiga instalador Separador para archivos CSY ]

[~ Fronioioa ja programacion via racio ol valor por
defecta

Guardar (L) Cancelar (%)

4.2.2 Campos configurables

Permite configurar una serie de campos, elegir su formato y elegir si van a ser campos visibles (los que
apareceran en los listados de blusquedas). Ejemplo: nombre de campo (Teléfono) y tipo (Numérico).

Datos de contacto del dispositivo

Datos de la aplicacién | ©ampos configurables

Campo 1:  Yizble | Descripcion: ‘ Tipo: ‘ j
Campo 2:  ‘isble | Descripcion: ‘ Tipo: ‘ j
Campo3: ‘ishle | Descripcidn: | Tipo: | Ea
Campo4:  Vishle | Descripcidn: ‘ Tipo: ‘ j
Campo 5 ‘isble | Descripcion: ‘ Tipo: ‘ j
Campo B:  ‘fzble | Descripcion: ‘ Tipo: ‘ ﬂ
Campo?:  ‘ishle | Descripcion: [ Tipo: | ~|
Campo 8:  ‘izble | Descripcion: ‘ Tipo: ‘ j
Campo9:  ‘isble | Descripcion: ‘ Tipo: ‘ j
Campo 10: ispe | Descripcidn: | Tipo: | Ea

Guardar Q“Jl Cancelar ®I

4.3 IDIOMA

Para cambiar el idioma de la aplicacién, en la barra de menu pulsar el botén Aplicacion, Idioma, y elegir el
idioma deseado. Aparecera la pantalla inicial donde deberé entrar usuario y contrasefa de nuevo. Al Entrar el
idioma habra cambiado automaticamente.

10
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< Soft-ASSISTANT

i r Gestidn g Aplicacidn l :
TN P INCrorizar .
" © \s Configuracion J G jcm@tech
Cerrar Sesion  Abrir instalacion  Cerrar Instalacidi E Idioma k | Catalan mﬂmﬂ on
W Avda Ditch
Datos de contacto del dispositivo E Acercade English (United Kingdom?)
T French
Datos de la aplicacién | Campos configurables German
Campo 1:  ‘isple | Descripcion: ] Greek
. Hungarian
Campo2:  ‘isble |  Descripcion: | '
' [talian
Campo 3 “isible [~ Descripcion: | Pelish
Campo 4 ‘isible |  Descripcidn: | RLSSIAn
Campo 5 ‘isible | Descripcion: [ Spanish
Campo6:  ‘isible | Descripcion: | Tipo: | :J

4.4 SESION

Para iniciar una sesion, desde la barra de mend pulsar el botén Archivo, Cerrar Sesion o desde la barra de
herramientas pulsar el botén Cerrar Sesion. Aparecera el formulario para entrar un nuevo usuario y contrasefa.

En caso de que olvide su nombre de usuario y/o contrasefia, contacte con el administrador del sistema.

El inicio de una sesion condiciona las posibilidades de accién del usuario en funcién del perfil que le haya sido
asignado.

El inicio de una sesién es necesario para inicializar el sistema, pero puede iniciarse otra sesiéon en cualquier
momento.

# Soft-ASSISTANT

Archivo |
Cerrar Sesion |-

5 Salir ﬂ

Cerrar Abrir Cerrar
Sesion Instalacion Instalacion

Salir: Esta opcion del men finaliza la ejecucion de la aplicacion.

4.5 ASSISTANT

Permite trabajar con cualquier dispositivo de modo auténomo (ej. afadir cédigo instalador). Para ello es
necesario tener conectada la herramienta de programacién Assistant.

Para ejecutar esta opcién, desde la barra de herramientas, pulsar el botén Assistant.

Seleccionar tipo de dispositivo y modelo, pulsar Cargar dispositivo, y aparece una pantalla a la derecha con las
opciones y funciones disponibles del dispositivo seleccionado.

11
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“

: Modo Assistant

Configuracion | Mermoria | Eventos| comandos

Tipo de dispositivo Hombre alor |

[central decortrol de accesos. | || A
Control de acceso £t
Modelo de dispositivo

s Alimentaién 230AC-12AL/00
|accEss1000-MEMI000 -
Targeta ds memoria Si
Trabajar con cod. Instalador || |Targeta de eventos Si
Instalador Na
Cargar Dispositivo | | |Passward 0000

Configuracidn Fielé 1 ( Impulsional / Bie  Impulsional
Temporizacién relé 1 1
Configuracién Felé 2 [ Impulsional / Bie  Impulsional
Temporizacién relé 2 1
Configuracién Fielé 3 [ Impulsional / Bie  Impulsional
Temporizacin reké 3 1
Configuraridn Fielé 4 ( Impulsional / Bie  Impulsional
Temporizacion reké 4 1

Flelés activas en la cential mediants can

Flelés activas en la cential mediants can

Relés activos en la central mediante can

1
2
3
Relés activos en la central mediante can 4
"alor de descuento del canal 1 1
"alor de descuento del canal 2 1
"alor de descuento del canal 3 1

o da ol todal 14 1
Walor que se restara del crédita de un dispositivo prepago

Leer configuracién 3| Grabar configuracién.?|  Cancelar (5|

4.5.1 Opciones y funciones (driver)

Configuracion: permite leer la configuracién del dispositivo, cambiarla y grabarla en el dispositivo. Los campos
cuyo valor estd sombreado no se pueden modificar.

Memoria: Permite leer el contenido de la memoria de un dispositivo, modificarla y grabarla en el dispositivo.
Eventos: Permite leer el contenido de la tarjeta de eventos de un dispositivo y formatearla.

Comandos: muestra una serie de funciones que se pueden realizar en el dispositivo (por ejemplo: formatear una
memoria en el caso de un receptor)

Para modificar cualquier campo, hacer doble clic con el botén izquierdo del ratén sobre el campo a modificar.
Cualquier modificacién realizada se indica con un cambio de color de la linea modificada.

4.5.2 Dispositivos
4.5.2.1 Emisores

Existen dos tipos de dispositivos: estandar (los que sirven para uso normal) y universales (los que sirven para
operaciones de mantenimiento).

Los emisores universales tienen hasta 4 sustituciones simultaneas, las cuales se mantienen siempre para poder
sustituir emisores perdidos/robados en todas las instalaciones que se tengan en mantenimiento o sustituir
reservas para afadir mas emisores universales a la instalacién. Al realizar una quinta sustitucién, ésta se
memorizara en la primera posicion de las 4 existentes, reemplazando los datos.

Los emisores estandar solo tienen 1 sustitucion y ésta se pierde al pulsar el emisor 64 veces. (Si no se ha
pulsado el emisor en toda la instalaciéon antes de las 64 pulsaciones, no se podra realizar la sustitucion y el
nuevo emisor no funcionara).

12
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PRO: GO-PRO2, GO-PRO4, GO-PRO MINI, FREE T, FREE TH, GOBIO, GOBIO E/S, UNIV-PRO2, UNIV-PRO4,
GO BUTTON-PRO, GO SWITCH-PRO, GO PUSH1-PRO, GO PUSH2-PRO, GO KEY- PRO

Configuracion

Nombre Descripcion

Informacion del Datos de caracteristicas del dispositivo no editables

dispositivo

Configuracion PIN Configuracion del PIN, del PIN caducado, y de los relés con
PIN que se desean adjudicar a cada canal

Sustitucion Codigo de 6 digitos configurable

Comandos

Comando Descripcion

FORMAT Elimina el cédigo instalador del dispositivo

SET INSTALL Insertar codigo instalador en el dispositivo

SELECT Funcioén reservada

Comandos para lotes Descripcion

Insertar Cédigo Insertar codigo instalador en un lote de dispositivos. Cada

Instalador vez que se inserta en un dispositivo, muestra un mensaje
de Operacion realizada.

Nota: Cuando se trabaje con GO-KEYPRO o GO-SWITCH, se deberé retirar la parte posterior de la caja de estos
dispositivos para poder acercarlos al area de programacion.

EVO: GO-EVO2, GO-EVO4, GO-EVO MINI, UNIV-EVO2, UNIV-EVO4

Configuracion

Nombre Descripcion

Informacion del Datos de caracteristicas del dispositivo no editables

dispositivo

Configuracion PIN Configuracién del PIN, del PIN caducado, y de los relés con
PIN que se desean adjudicar a cada canal

Sustitucion Codigo de 6 digitos configurable

Periodo de validez Fechas inicio y fin de validez

Funcién de alarma Configuracion relé alarma y nimero de lecturas

Comandos

Comando Descripcion

FORMAT Elimina el codigo instalador del dispositivo

SET INSTALL Insertar codigo instalador en el dispositivo

SELECT Funcioén reservada

Comandos para lotes Descripcion

Insertar Cédigo Insertar codigo instalador en un lote de dispositivos. Cada

Instalador vez que se inserta en un dispositivo, muestra un mensaje
de Operacion realizada.

13
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PROXIMITY: ECO-TAG, MOTION-TAG, EVO-TAG, MOTION-CARD, EVO-CARD, UNIV-MOTION-CARD, UNIV-

MOTION-TAG

Los dispositivos de proximidad (estandar y universales) sélo tienen 1 sustitucion y ésta se pierde al accionar el
dispositivo 256 veces. (Si no se ha accionado en toda la instalacién antes de las 256 activaciones, no se podra

realizar la sustitucién y el nuevo dispositivo de proximidad no funcionara).

Configuracion

Nombre

| Descripcién

ECO-TAG, MOTION-TAG,

EVO-TAG, MOTION-CARD, EVO-CARD, UNIV-MOTION-

CARD, UNIV-MOTION-TAG

Informacion del
dispositivo

Datos de caracteristicas del dispositivo no editables

MOTION-TAG, EVO-TAG,
MOTION-TAG

MOTION-CARD, EVO-CARD, UNIV-MOTION-CARD, UNIV-

Configuracion PIN

Configuracion del PIN, del PIN caducado, y de los relés con
PIN que se desean adjudicar a cada canal

Sustitucién

Codigo de 6 digitos configurable

Periodo de validez

Fechas inicio y fin de validez

Funcién de alarma

Configuracion relé alarma y nlimero de lecturas

EVO-TAG, EVO-CARD

Funcion de pre-pago

|Configuracic’)n del PIN y el crédito de pre-pago

Comandos

Comando Descripcion

FORMAT Elimina el cédigo instalador del dispositivo
SET INSTALL Insertar codigo instalador en el dispositivo

CHANGE_CODE

Modificar el codigo del dispositivo

RESTORE_CODE

Recuperar el codigo de fabrica del dispositivo

SELECT

Funcién reservada

Comandos para lotes

Descripcion

Insertar Cédigo
Instalador

Insertar codigo instalador en un lote de dispositivos. Cada
vez que se inserta en un dispositivo, muestra un mensaje
de Operacion realizada.

4.5.2.2 Receptores

14

a) RECEPTORES 15 CODIGOS

Configuracion

Nombre Descripcion
Informacion del Datos de caracteristicas del dispositivo no editables
dispositivo

Configuracion PIN

Configuracion del PIN, del PIN caducado, y de los relés con
PIN que se desean adjudicar a cada canal

Configuracién avanzada

Prohibir la programacion por radio / manual y configurar
relé 1 como biestable

Comandos
Comando Descripcion
PIN RADIO Configurar el PIN en el receptor via radio
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b) RECEPTORES 30 CODIGOS

Configuracion

Nombre Descripcion

Informacion del Datos de caracteristicas del dispositivo no editables
dispositivo

Configuracion PIN Configuracion del PIN, del PIN caducado, y de los relés con

PIN que se desean adjudicar a cada canal
Configuracion avanzada | Prohibir la programacién por radio / manual y configurar
relé 1 como biestable

Gestién Grupos FREE Permite gestionar los grupos FREE

Activar grupo Activar la gestion de grupos

Insertar nimero de Configurar el grupo (de O a 7)

grupo

Bloquear grupo O El receptor no admite el grupo 0, cuando esta configurado

con un grupo del 1 al 7.

Comandos
Comando Descripcion
PIN RADIO Configurar el PIN en el receptor via radio

c) RECEPTORES 500 CODIGOS

Configuracion

Nombre Descripcion

Informacion del Datos de caracteristicas del dispositivo no editables

dispositivo

Configuracion PIN Configuracién del PIN, del PIN caducado, y de los relés con
PIN que se desean adjudicar a cada canal

Configuracion avanzada | Prohibir la programacién por radio / manual y configurar
relé 1 como biestable

Dispositivo minimo Fija el dispositivo minimo a funcionar en el equipo

Gestién Grupos FREE Permite gestionar los grupos FREE

Activar grupo Activar la gestion de grupos

Insertar nimero de Configurar el grupo (de O a 7)

grupo

Bloquear grupo O El receptor no admite el grupo 0, cuando esta configurado
con un grupo del 1 al 7.

No permitir Sélo se pueden programar los grupos con la herramienta de

programacién via radio | programacién

de grupos

Comandos

Comando Descripcion

FORMAT Resetear tarjeta de memoria

SET INSTALL Insertar codigo instalador en la tarjeta

PIN RADIO Configurar el PIN en el receptor via radio

UPDATE Crear tarjeta de actualizacién de firmware
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4.5.2.3 ACCESO: Centrales de control de accesos 500 / 1000 / 2000 cédigos

Configuracion

Nombre Descripcion

Informacion del Datos de caracteristicas del dispositivo no editables

dispositivo

Password NUmero de 4 digitos configurable (por defecto del programa
es 0000)

Configuracién / Configuracion de los relés (impulsional / biestable /

Temporizacién de relés | antipanico) y temporizacion

Dispositivo minimo Fija el dispositivo minimo a funcionar en el equipo

Comandos

Comando Descripcion

FORMAT Resetear tarjeta de memoria y eliminar el cédigo instalador

SET INSTALL Insertar codigo instalador en la tarjeta

UPDATE Crear tarjeta de actualizacién de firmware

4.5.2.4 ANTENA: ACTIVA-GO, CONNECT

Configuracion

Nombre Descripcion

Informacion del Datos de caracteristicas del dispositivo no editables

dispositivo

Formato Wiegand 26 Seleccién del formato con o sin Sitecode

Sitecode Codigo de 0 a 255 configurable

Gestién Grupos FREE Permite gestionar los grupos FREE

Activar grupo Activar la gestion de grupos

Insertar nimero de Configurar el grupo (de O a 7)

grupo

Bloquear grupo O El receptor no admite el grupo 0, cuando esta configurado
con un grupo del 1 al 7.

No permitir Sélo se pueden programar los grupos con la herramienta de

programacion via radio | programacion

de grupos

Comandos

Comando Descripcion

RADIO W26 Configura el equipo via radio
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4.5.2.5 CUADRO DE MANIOBRA

Configuracion

Nombre Descripcion

Informacion del Datos de caracteristicas del dispositivo no editables
dispositivo

Configuracion PIN Configuracién del PIN, del PIN caducado, y de los relés con

PIN que se desean adjudicar a cada canal
Configuracion avanzada | Prohibir la programacién por radio / manual y configurar
relé 1 como biestable

Comandos
Comando Descripcion
PIN RADIO Configurar el PIN en el receptor via radio

4.5.2.6 UNIDAD DE CONTROL: Herramientas de programacion

Configuracion

Nombre Descripcion

Boot version Permite leer la version del sistema operativo del Assistant
(hard)

Firm version Permite leer la versiéon del programa del Assistant (hard)

Comandos

Comando Descripcion

UPDATE Actualiza el firmware del Assistant

4.6 TRABAJAR CON INSTALACIONES

Abrir: abrir instalacion existente. En el ment principal, pulsar Instalacién, pulsar Abrir, se abre un listado de
todas las instalaciones existentes. Permite buscar una instalaciéon por nombre, direccién, persona de contacto
o las que estan pendientes de mantenimiento. Este listado puede exportarse a Excel.

Nueva: crear nueva instalacién
Cerrar: cerrar instalacion
Borrar: eliminar una instalacion

< Soft-ASSISTANT

v Bl esal Gestion de codigos  Anlcacian

&3

Cerrar Ses

Abrir = -,I - — Pl

Cerrar 88 E;_& EI o= U
Mueva Cerrar Instalacidn  Buscar Assistant  Listados .

Imnportar
Export 2

: Instalacid

XPhisahd

Borrar

Al abrir una instalaciéon aparecera este icono .Si la instalacién no tiene cédigo instalador, el icono
estara abierto y en color verde, si tiene cédigo instalador aparecera cerrado y en color rojo.
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4.6.1 Creacién de una nueva instalacion

Creacion de una nueva instalacion [£3)

Nombre de la instalacion

|Multicentr0

Direccion

Ciudad Cod. Postal Pais

Contacto Teléfono de contacto

I |

I Trabajar con cadigo instalador

Guardar @)l Cerrar ﬂ

Rellene los campos del formulario de creaciéon de una nueva instalacién y pulse Guardar. Aparecera una
pantalla con dos pestafas a la izquierda: Estructura y Grupo de Usuarios.

Para acceder a las diferentes opciones del arbol de Estructura y del arbol de Grupo de Usuarios, pulsar con el
botdn derecho del ratdn en la linea del arbol que desee operar, y aparecerd un mend emergente con dichas
opciones.

4.6.1.1 Estructura

Muestra una instalacién con todos los dispositivos asociados.

: Instalacidn - -
Editar Instalacion:

Estructura | Grupo de usuarios 17 - —
T GRMEE= | | Datosdelainstalacion

Edltar Huticentro Nombre de la instalacién
Afiadir equipo |Mutticertio

Direccidn

Ciudad Cdd. Postal Pais
Contacto Teléfono de contacto
[ Trabajar con codigo i lad Fecha de imiento 25A0/2010 2

Dbservaciones

Guardsr (U] cancelar (o

La Fecha de mantenimiento sirve para tener un aviso de cuando se necesita realizar mantenimiento de la
instalacién. Al ejecutar el programa en la fecha de mantenimiento sefalada, se abre una pantalla que recuerda
que se tienen instalaciones pendientes de mantenimiento, y pregunta si desea revisarlas en el momento. Si la
respuesta es afirmativa, se abrird otra pantalla que mostrard la lista de instalaciones pendientes de
mantenimiento. Esta lista se puede exportar a Excel.
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Anadir equipo: Asignar la ubicacion del equipo y seleccionar el modelo en el formulario.

bicacion del equipo ]

Nuewo Equipo:

Ubicacion del equipo

Modelo del equipo

ACCESO

AMTEMA : Instalacion a
CUADRO DE MANIOB RS m Crupo de Lsarios b
RECEPTOR 15c =
RECEPTOR 30c o 22
ErERTRR e 0 Q@ Editar Edificio central
* Q’ Elirninar Edificio central
|
! +-§  Grabar memaria del equipo

Exportar a Excel

Editar equipo: Aparece un formulario con tres pestaias: Relés (donde se podran configurar los relés activos);
Configuracién (pin, temporizaciéon relé, ...); y Tabla de cddigos (posicion memoria, cédigo, configuracion
relé/canal, contador, ...).

Editar Equipo:

Ubicacion del equipo

|Edifici0 central

Muodelo del equipo

| \wiaE 50028 ~|
Relés | Configuracidn | Tabla de codigos

¥ Relé1: |F'uerta batiente

v Relé 2: |Puerta seccional

v Relé 3: ]Peatonal

I Relé 4: [

Grabar memoria del equipo '_.| Guardar en Base de datos '_.| Cancelar @l

Nota: Es posible cambiar el modelo del equipo. Si se hace algunos datos de configuracién pueden perderse. Se
deberén revisar de nuevo.

Una vez creada la instalacién con sus equipos aparecera en el arbol de estructura.

19



SOFT-ASSISTANT COD.1247014/2.3 ESPANOL

=4} Multicentro

=4 Edificio central
: @ Peatonal {Relé 3)
- -£3% Puerta batiente (Relé 1)
= @3 Puerta seccional {Relé 2)

Eliminar equipo: Permite eliminar el equipo seleccionado.

Grabar memoria del equipo: Graba los cédigos generados y configuracién del dispositivo modificado por el
programa en la memoria del equipo (dicha memoria debe estar insertada en el programador Assistant).

Comprobar memoria del equipo: Lee la tarjeta de memoria del equipo seleccionado y la compara con la
informacién almacenada en la base de datos

Equipo: Edificio central

| Canal1 | Canal 2 | Canal 3 | Canal 4 | Digpositiva | Estado

|E |B I | BEEVEET Modiicado
1B |B I | GO-EVO4 Afiadido

Copiar a descatalogados | Cancelarly)|

Si el contenido no es idéntico, se mostraran en pantalla las diferencias, indicando si se han hallado cédigos
anadidos, eliminados o modificados.

Pulsando el botén Copiar a descatalogados, todos los cédigos anadidos se insertaran en la base de datos en el
grupo Descatalogados (creado automaticamente por el programa). Desde el listado de este grupo se podra
cortar y pegar los cédigos al grupo que corresponda.

Los cddigos modificados con diferencias en las columnas de canal, son debidos a un error de configuracién en
el grupo o que no estan en el grupo adecuado. Se podran utilizar las opciones de cortar y pegar o configurar
grupo para solucionarlo.
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Los cddigos modificados con diferencias en la columna Dispositivo, podran ser cambiados manualmente en el
listado de grupos donde se encuentre el cédigo.

Se podran insertar los cédigos eliminados en la tarjeta de memoria pulsando la opcién Grabar memoria o
eliminarlos manualmente de la base de datos en el listado de grupos.

Exportar a Excel: Permite exportar el contenido de la memoria para poder trabajar con Excel.

4.6.1.2 Grupos de usuarios

La creacion de los grupos de usuarios nos permite gestionar de manera eficiente el acceso a diferentes zonas de
la instalacion.

Cada grupo de usuarios podré acceder a las zonas previamente seleccionadas, entendiendo como zona, cada
uno de los dispositivos y relés de dichos dispositivos. Asi mismo, se puede seleccionar el canal que operara en
cada relé.

: Instalaciin 1

Estruchura | Grupo de usuarios l
2“:@“' .

Liskar Grupos !

|

Eliminar Grupos

Anadir grupo: Al afadir grupo aparecera un formulario a la derecha de la pantalla, donde se debe asignar un
nombre al grupo y elegir la configuracién deseada de dispositivos, relés y canales.

Nombre del nuevo grupo: |Dfil:inas

GrupotipoPIN | FINT. | FIN 2.

=17 Multicentio
= [7 Edificio sentral
=17 Peatonal [Relé 3]
[ Canal1
[ Canal2
W
[ Canal4
=7 Puerta batiente (Rel2 1)
W Canal1
[ Canal2
[ Canal3
[ Canal4
=17 Pusta seccional [Rels 2)
™ Canald
W Canal 2
[~ Canal3
[~ Canal4

Aceptar El Cancelar @I

Eliminar grupo: permite eliminar el grupo seleccionado.

Listado de grupos: aparece una tabla (codigo, tipo, grupo, nombre, contacto, DNI, plaza, campos configurables
visibles)

Para listar todos los grupos: opcién Listar TODOS desde Grupos.
Para listar un sélo grupo: opcién Listar grupo desde el grupo seleccionado.
Configurar grupo: permite editar el grupo seleccionado y cambiar su configuracion.

Exportar a Excel: Permite exportar el listado de usuarios de un grupo para poder editar sus datos con Excel.
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Importar desde Excel: Permite importar los datos de los usuarios de un grupo desde un archivo de Excel.

"Atencion! Si ha introducido datos de usuario manualmente, se sobrescribirdn con los datos importados desde
Excel."

4.6.1.3 Codigos universales

Los cédigos universales se utilizan para uso de un instalador o personal de mantenimiento de una instalacién.
Asi un solo dispositivo, puede estar asociado a todas las instalaciones requeridas.

Antes de dar de alta un cddigo universal, se deben introducir en el programa manualmente.

En la barra de menus ir a Gestion Cédigos, pulsar Universales y luego Gestién.

= Soft-ASSISTANT

Gestion de codigos I

| Altas y = - 7
“ L,EFB‘;’ Lniversales >|% Alta b &

Cerrar Sesion  Abrir instalacion  Cerrar Instalaci % GGestion 3 Listados

Apareceréd la ventana de gestién de Universales, a la izquierda de la ventana se puede ver una lista de la
codigos universales editados, en el centro una lista de los Grupos de Instalacién asociados a cada cédigo
universal y a la derecha una lista de todos los Grupos Universales con sus respectivos cédigos universales

gﬁesllén de Universales - Em X
|Un|velsa\es | Grupos universales
Universales Detalles
Codigo « Tipo Hombre Apellido Codign Hombre peter
1 UNIN-PROZ | peter Tipa UNIV-PROZ - Apelida
2 UNI-EVO4  smith -
Substituida por Dni
300 UNIN-EVDS 45 99
Es activo
Grupos de instalacion Grupos universales

Install Instalar grupo Mombre

o . . Afadin Quitar Afiadic Cluitar
Mueyo || Banar || Suistituir | [] Mostar sélo activas S S—

Para dar de alta un cddigo universal nuevo, hacer clic en nuevo. Seleccionar el modelo del dispositivo en la
lista de tipos de dispositivos y entrar el codigo con el teclado o haciendo clic en el icono con el raton, para
entrar el cédigo via radio. Completar la informacion ( no es necesario, pero altamente recomendado).

Al aceptar, los codigos son asignados
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lles Detalles
Tipo Hombre Apellido Cédiga Marbre peter
INI-PROZ | peter | | Tipo |INI-PRAZ = Apellido
IMN-EVTO4  zmith ﬁ Frogramacion de codigo x
ININVEVD4 |45 | I arwial | Secuencial  Reservado
Tipo de dizpogiy UINMN-PROZ - :
— universales
Cédiga 1 &
Nombre
Mombre
Apellido
DMI

Aceptar | | Cancelar

Para asignar un grupo de instalacién a un cédigo universal, hacer clic en afadir, en la seccién de Grupos de
Instalacion, seleccionar las instalaciones de grupo de la lista y hacer clic en aceptar.

Se pueden seleccionar multiples cédigos universales al mismo tiempo seleccionando multiples cédigos
universales con las teclas control y/o shift.

Para asignar un grupo universal a un cddigo universal, hacer clic en afadir, en la seccién de Grupos
Universales, seleccionar los grupos de universales de la lista y hacer clic en aceptar.

Se pueden seleccionar multiples cédigos universales al mismo tiempo seleccionando multiples cédigos
universales con las teclas control y/o shift.

4.6.1.4 Grupos Universales

Para crear un grupo universal hacer clic en Grupos universales en la parte superior de la ventana. Para entrar
un nuevo grupo universal, hacer clic en nuevo. Entrar el nombre i completar la informaciéon (es opcional, pero
altamente recomendado) y hacer clic en aceptar

Para afadir codigos universales a un grupo universal, hacer clic en anadir en la seccién de Universales y
seleccionar los cédigos Universales que se quieran asignar al grupo de universales

Para afadir instalaciones a un grupo de universales, hacer clic en afadir en la secciéon de instalaciones y
seleccionar las instalaciones que se quieran asignar a un grupo de universales
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& Gestién de Universales

-m X
Uriversales | Grupos universales
Grupos de Universales Detalles
Nombre Name [gup 1
gup 1 Descripcién
gup 2
grup 3
Universales Instal
[Zﬂdign‘ Tipo | Nombre Apellido Nombre
[ e | [ @uter afadi || duitar |
Huewo || Borar | —
Cerrar

4.6.2 Altas / bajas de cédigos

4.6.2.1 Altas

ESPANOL

Permite realizar altas de cddigos en una instalacion de modo manual, secuencial o generando codigos de

reserva.

Las altas se pueden realizar desde el arbol de Grupos o desde la opcion Gestién Codigos, Altas de la barra de

menus.

Desde el arbol Grupo de usuarios

Desde la barra de menus

2 Soft-ASSISTANT

Configurar grupo oficinas |
Rk |i

= @ | Liskar oficinas

E]-@ P Eliminar oficinas

f n’i Exportar a Excel
| Importar desde Excel
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a) Alta Manual

Seleccionar el modelo del dispositivo a dar de alta e introducir su codigo por teclado o pulsar el botén a la
derecha del campo para introducir el cédigo via radio o proximidad. Rellenar los campos de informacién de
usuario (opcional).

Al aceptar, el programa lista los cédigos dados de alta.
b) Alta Secuencial

Seleccionar el modelo del dispositivo a dar de alta, introducir el cédigo inicial y la cantidad de dispositivos
deseados o el coédigo final por teclado. Para introducir el cddigo via radio o proximidad, pulsar el botén a la
derecha del campo. Rellenar los campos de informacién de usuario (opcional).

Al aceptar, el programa lista los cédigos dados de alta.

% Alta de cddigos

Manual | Secuencial Reserva| Lniversales

Alta secuencial de codigos

Grupe | ficinas |
N? Emisores Dispositivo

1100 =+ |coPROz |
Codigo inicial: 4345 l% Codigo final: ’4444— 1%

|Nomhre |DI'~|I

Apellido Plaza

Aceptar @ Cancelat  (x)

Total reservadas: 0O Total libres: 500 Total ocupadas: 0

c) Reservas

Seleccionar el modelo del dispositivo a dar de alta e introducir la cantidad de dispositivos deseados.
Al aceptar, el programa lista los cédigos dados de alta.

d) Universales

El alta de un cddigo universal, se puede realizar desde el &rbol de Grupos o desde la opcién Gestion Codigos,
Universales, Altas de la barra de menus. Si se realizan desde la barra de mends no es necesario tener ninguna
instalacién abierta, pero si se debera seleccionar la instalaciéon a la que se desea realizar las altas de cédigos y
el grupo.

Seleccionar el codigo a dar de alta. Al aceptar, el programa lista los cédigos dados de alta.

4.6.2.2 Bajas
Permite eliminar cédigos de modo individual o por grupos.

Desde la pantalla de listado de grupo, seleccionar el cédigo o codigos a eliminar, pulsar el botén derecho del
ratén, y aparecera un menud emergente. Pulsar Eliminar.
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4.6.3 Configurar / Editar datos de usuarios

Sobre el listado del grupo pulsar el botén derecho del ratén sobre una casilla cualquiera de la fila que se desee
editar. Aparece un menl emergente con varias opciones disponibles.

 Instalacion L)
Listado del Grupo:  oficinas
= I Grupos Cédign | Tipo Gupo | MNombe | Apelido | DMI | Plaza =
= A oficinas 4365 GO-PRO4  oficinas 0
= 3 Peatonal 1316 GO-PRO4 oficinas 0
o Canal 3 4347 GO-PRO4  oficinas a
=13 Puerta batiente 4348 GO-PRO4  oficinas 0
1 canal 1 4319 GO-PRO4  oficinas 0
= 3% Puerta seccional 4350 GO-PRO4 oficinas 0
A Canal 2 4351 GO-PRO4  oficinas 0 =
4352 GO-PROM  oficinas 0
4353 GO-PRO4  oficinas 0
4354 GO-PRO4  oficinas 0
4355 GO-PRO4  oficinas 0
4356 | R - 0
o Sk :
4358 GO-PF 0
4359 G0-PR 0
4360 GO-PF 0
4361 GO-PR  Elminar 0
2352 GOPR i alzacion de Campos 1l
4363 GO-PF 0
4364 GOPA  Copiar 0
1365 GO-PR  Cortar 0
4366 GO-PF 0
4367 GO-PF Exportar a Excel 0
1368 GOPA  Importar desde Excel 0
4363 GO-PROA oficinas 0
4370 GO-PRO4 oficinas 0 -
Cancelar ()

Editar: permite afadir o modificar nombre, apellido, DNI, nimero de plaza del usuario del dispositivo y los
campos configurables visibles.

Datos de codigos E3)

Datos de cadigos

W4 D

Cadigo Grupo Dispositivo
Resery T | | |s0FRO4 =l
Nombre DNL
|Pedio [
apellido Plaza
|Léped o

Aceptar @l Cancelar @l

Las flechas de la parte superior derecha permiten desplazarse por la lista de usuarios del grupo.

Visualizacién de campos: permite seleccionar los campos a visualizar en el listado de grupo. Seleccionar los
campos y pulsar Guardar. A la derecha del listado de grupo apareceran los campos seleccionados.

Sélo podran visualizarse los campos configurados como visibles (ver apartado 4.2.2 Campos configurables).

isualizacion de los campos configurables [

Yisualizar campo n®1:
Yisualizar campo n?2:
Yisualizar campo n®3:
Yisualizar campo n?4:

Yisualizar campo n®5:

v Yisualizar campo nt6:
v ¥isualizar campo n?7:

Yisualizar campo n3:

E B R E R

r
= Yisualizar campo n?9;
r

Yisualizar campo n*10:

Guardar

l;l_:.‘;l Cancelar @l
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Copiar / Cortar: permite copiar una o varias lineas de la lista de codigos y pegarlas en otra instalacion. Asi
mismo permite cortar lineas de la lista de cédigos y pegarlas en otra instalacién o en otro grupo.

Exportar a Excel / Importar desde Excel: Permite exportar el listado de usuarios de un grupo para poder editar
sus datos con Excel o importarlo.

4.6.4 Guardar / Grabar instalaciones

Guardar en base de datos: guarda toda la instalacion en la base de datos del programa.

Grabar memoria del equipo: graba individualmente la memoria de cada dispositivo, seleccionandolo.

4.6.5 Importar instalaciones

Permite importar instalaciones.
Seleccione el directorio en el que se encuentra la instalacion que desee importar.

Si la instalacion a importar tiene el mismo nombre que una existente, el programa le pedird si desea
reemplazarla. Si lo hace perdera la informacién de la existente. Si no quiere perderla debera clicar en Crear
Nueva y renombrar la instalacién a importar.

4.6.6 Exportar instalaciones

Permite exportar instalaciones.

Seleccione la instalaciéon que desee exportar y después seleccione el directorio donde desee guardarla. De un
nombre a la instalacién. El tipo de fichero que se creara tendra la extensién “.nst” y podrad ser importado de
nuevo con un Soft-Assistant.

Se exportara toda la instalacién: estructura, grupos, cédigos, etc...

4.7 SUSTITUCIONES, RESERVAS

4.7.1 Sustitucion

En el caso de pérdida o robo de un dispositivo, se puede eliminar realizando una sustituciéon mediante el
programa.

Seleccionar el cédigo a sustituir en el listado de grupo, pulsar el botén derecho del ratén y pulsar Sustitucion. El
programa espera la recepcion via radio o proximidad del nuevo cédigo que quedard insertado en la base de
datos y que cuando el usuario llegue a la instalacién quedara grabado en el receptor/central.

4.7.2 Asignar posicion reservada

Para entregar dispositivos con cddigos de reserva, seleccionar el codigo de reserva en el listado de grupo, pulsar
el botén derecho del ratén y pulsar Grabar cédigo. El programa espera la recepcién via radio o proximidad del
nuevo cddigo que quedara insertado en la base de datos y que cuando el usuario llegue a la instalacién
quedara grabado en el receptor/central.
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4.8 BUSQUEDAS

Permite realizar bisquedas por apellido, cddigo, instalacion u otros campos (campos configurables visibles)

! Emisores 2 Resultado de la busqueda
Nombre Dizpositivo Cadigo Mombre Apelido DI | Flaza Instalacidn Grupo Teléfono Fecha ent.* |
| GOPRO4 4345 ] Mulicentra  oficinas
GO-PRO4 4346 1] Multicentra oficinas
Apellida GO-PRO4 4347 ] Mulicentio  oficinas
| GO-PRO4 4348 o Multicentro oficinas
Cadigo GO-PRO4 4349 a0 Mult?centro ofﬁc?nas
GO-PRO4 4350 1] Multicentro oficinas
| GO-PRO4 4351 a0 Multicentra oficinas —
Tnsiatatioe GO-PRO4 4352 a0 Multicentra oficinas
|Multicentr0 L] GO-PRO4 4353 1] Mult!centro of!c!nas
GO-PRO4 4354 a0 Multicentra oficinas
Campo Extra GO-PRO4 4355 a0 Multicentra oficinas
GO-PRO4 4356 Fedio Lopez o Multicentro oficinas
|' Escoja- ﬂ GO-PRO4 4357 0 Multicentro oficinas
valor GO-PRO4 4358 a0 Multicentra oficinas
GO-PRO4 4359 a0 Multicentra oficinas
| GO-PRO4 4360 1] Multicentro oficinas
GO-PRO4 4361 a0 Multicentra oficinas
Buscar CJ, GO-PRO4 4362 o Multicentro oficinas
GO-PRO4 4363 a0 Multicentra oficinas
GO-PRO4 4364 1] Multicentra oficinas
GO-PRO4 4365 a0 Multicentra oficinas
GO-PRO4 4366 a0 Multicentra oficinas
GO-PRO4 4367 1] Multicentro oficinas
GO-PRO4 4368 a0 Multicentra oficinas
GO-PRO4 4369 a0 Multicentra oficinas
GO-PRO4 4370 1] Multicentra oficinas ﬂ
4 | i
Cancelar L;g

Pulsando el boton derecho del ratén encima de un usuario de la lista, aparecera un menl emergente.
Seleccionando Editar, se abre la instalacion, el grupo y la ficha de usuario. Podra editar datos, realizar
sustituciones, etc... directamente.

4.9 LISTADOS

4.9.1 Detalle de grupos

Listado de todos los cddigos de un grupo o de varios grupos. Para visualizarlo se debe tener una
instalacion abierta.

4.9.2 Memoria de los equipos

Listado de la configuracion y los cédigos de un receptor. Se puede visualizar sélo la configuracién, sélo los
codigos o todo a la vez.

Los listados se visualizarén en la pantalla como vista previa de impresién. Se pueden imprimir directamente o
exportar a diferentes formatos (rtf, pdf, html, xls, tif, texto).

4.9.3 Detalle de equipos

Listado de todos los equipos de una instalacion visualizando tipo de equipo y nimero y nombre de relés
asignados. Para visualizarlo se debe tener una instalacion abierta.
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4.10 ADMINISTRADOR SOFT-ASSISTANT

Al ejecutar la aplicacion, el programa solicitard un nombre de usuario y una contrasefa. Por defecto el nombre
de usuario es “softadmin” y la contrasefa “assistant”.

Usuario: softadmin

Contrasena:  assistant

Nota: Antes de ejecutar el Administrador de Soft-Assistant, deberd cerrar el programa Soft-Assistant.

4.10.1 Roles

La gestion de los roles se encuentra en la pestafia, Gestion del rol. En lista de rol se pueden ver todos los roles
creados (Administrador, Advance y Basic son roles creados por defecto). Se pueden cambiar los servicios de
aplicacion y los productos a los que tiene acceso los diferentes roles marcando o desmarcando las diferentes
opciones.

Para crear un nuevo rol, pulsar el botén nuevo. Escribir un nombre para el nuevo rol y marcar los servicios de
aplicacion y los productos a los que se desea que el rol tenga acceso. Para finalizar la creacion del nuevo rol,
pulsar el boton guardar.

Para eliminar un rol, marcar el rol a eliminar con el cursor y pulsar el botdn eliminar.

{1 Administrador Soft Assistant ot

@ Gestion Base de Datos Gestidn del usuaria i Gestion del ol
f'j Gestidn delrol A =
1 Lizta de rol Detalles de ral seleccionados
Nugva i::::ziztm Hambre Administiator
t| | Guardar Bazic
i Servicios de la aplicacian Productos
|| Eliminar
= Aocesn a SoftASSISTANT (=] [V] Accesoring =
’ S " Hoceso a SoflA55ISTANT COMMELT
| 1Q s - ssitant DL<B00MOTION
saistant [¥] Accesarios
Seleccionar tema Gsuedas COMMECT
| Office2007Silver = Biizquedas DL=500-MOTION
4 Cédigos universales [v] Central de control de accesos
Alta en Instalaciones ACCESS1000-MER 1000
Gestion ACCESST000-MEM2000
4 [v] Codigos universales ACCESSE00
Alta eh Instalaciones VITECH
Gestitn [¥] Central de control de ancesns
4 Configuracion =t ACCESST000-MEM 1000
Campos configurables ACCESST000-MEMZ2000
Intormacidn General CCESSHO0
4 [ Configuracisn WI-TECH
Campos configurables [w] Cuadrg de maniobra
Infarmacion General ROLLER-MOTION
4 Coplas [¥] Cuadro de maricbra
Realizar Copia de Sequidad ROLLER-MOTION
Restaurar Copia de Sequridad [] Emigor
4 Coplas GO-EYOZ
Fielizar Copia de Sequidad GO-EVD4
- -

4.10.2 Usuarios

Permite tener varios usuarios con acceso a la aplicacién y con permisos configurables para cada uno de los
usuarios.
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- Administrador Soft Assistant - =X
Gestidn Base de Datos | Gestidn del usuario | Gestidn del ol
803 Gestion del usuario % -
3 Buscar usuarios
He® M ombre: Usuario
Editar Apelido
Eliminar
Aplicar | | Cancelar
@ Hisceldneo S
S elecoionar tema Hombre Apellido Usuarnio Rol
Office20075 lver ~ || » |Pedo Garcia 1234abc Basic
Maria Lopez barcelona Ldvanced
Administrator softadrnin Admiristrator

Para entrar un nuevo usuario, pulsar el botén Nuevo, en la pestana Gestién del Usuario, apareceran todos los

campos a rellenar vacios. Se debera entrar un nombre de usuario, una contrasefia, y demds datos personales
que se desee, y elegir un Rol de la lista.

11 Adriristradar Soft Assistant

Gestion Base de Datos | Gestion del usuario | Gestidn del ol

,C!O§ Gestion delusuario ® ) -
LR R | Buscar usuarios
Niievo Membre Uzuario
Ediar e
Eliminar
o . 1 Ao 1 Cancelar
J\O Hiscelineo {4 Adrinistradar Soft Assistant X7
Seleccionar tema Nombre Rol
ffice2007Siver [ 4pelida Jator

Direccian | Cédigo postal

Ciudad Faiz

Teléfono Coreo electrinico

Usuario Contrasefia

Fiol -

Guaidary Conar | | Cenrar

Si lo que se desea es buscar un usuario, se podra realizar la blsqueda por nombre, por apellido o por grupo de
usuario. Aparecera una lista debajo de la bisqueda con todos los usuarios encontrados segln la busqueda. Si
se dejan los campos de blusqueda en blanco, al pulsar el botén Buscar apareceran todos los usuarios.

4.10.3 Importar Base de Datos Access

Permite importar bases de datos Access generadas con versioén 3.5.0 o superior del programa Soft-Assistant.
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10 Bdririistrador Saft Assistart

[31 Gestion Base de Datos
L—

Ciear Base de Datos vacia
Crear copia de segundad
Restaurar Copia de Sequndad

Importar Base de Datos Access

@} Miscelaneo

»

Seleccionar tema

Office2007Siver

Gestidn Base ds Datos | Gestidn del usuarnio Gestian del ol

Informanicn de | Base de Datos |

Mombre de I3 maguina RIDBECARI
Wombre de |3 Base de Datos softassistantdh
Version de la Base de Datos 54100

Copias de segquridad

Carpeta de copias de seguridad C:hDocuments and Settingsiall Users\Datos de programa’SoftdesistanthB ackups's

Copias de sequidad disponibles | Far defecto

| | Fredeterminar

Hombre de archivo b ‘

Creado

Administrador Soft Aszsistant

g Geztion B ase de Datbs

Crear copia de seguridad

4.10.4 Copias

4.10.4.1 Crear copia de seguridad

Reztaurar Copia de Segundad

Importar Base de D atos Access

1@} Miscelaneo &

Seleccionar tema

OHfice2007Silver

ESPANOL

Copia de la base de datos ( a un fichero): Una vez creada una instalacion es recomendable realizar una
copia de seguridad de la base de datos.

::._L'ZI Adrminiztrador Saoft Azsistant

—

@ Geztion Baze de Dats

Crear copia de segundad
Restaurar Copia de Seguridad
Importar Baze de Datos Access

L%

4.10.4.2 Restaurar copia de seguridad

Copia de la base de datos (de un fichero): El procedimiento de restauraciéon puede ser de gran utilidad en caso
de pérdida accidental de la base de datos. Este procedimiento sustituye la base de datos del programa. Las
modificaciones realizadas después de la Gltima copia de seguridad se perderan.

Nota: La importacion o la restauraciéon de bases de datos no se pueden realizar en estaciones moviles.
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4.10.4.3 Programar copias de seguridad

Permite programar copias de seguridad para que se ejecuten cada periodo de tiempo deseado.

La programacion se deberé realizar mediante un gestor de tareas del sistema ejecutando el comando siguiente:
- SoftAssistant. Administrator —b

La copia de seguridad se guardaréa en el directorio de copias de seguridad (backups) del programa.

Si se desea especificar un nombre de fichero diferente para guardar copia, el comando a ejecutar debera ser el
siguiente:

- SoftAssistant. Administrator -b C:\NombreCarpeta\NombreFichero.bak
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