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RBANDSPC
Solarmodul-Abdeckung für Radioband/TBX

mit Batterieanschluss

Kurzanleitung 

jcmtechnologies

Das RBAND SPC muss so installiert werden das es genügend Sonnenlicht bekommt. (Stellen 
Sie das Solarmodul in Richtung der Sonne, frei von störenden Objekten).
Die ideale Ausrichtung zeigt Richtung Süden. Von Installationen in Richtung Norden ist ab-
zuraten. 

Ausrichten des Solarmoduls

AUSRICHTUNG GEEIGNET
SÜD Sehr Gut

SÜD-WEST / SÜD-OST Gut

WEST / OST OK

NORD-WEST / NORD-OST Schlecht

NORD Sehr Schlecht



3.- Die Batterien 
herausnehmen
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EG-Konformitätserklärung

JCM TECHNOLOGIES, S.A. erklärt hiermit, dass das DMR-IND Produkt den geltenden  
Richtlinien R&TTE 1999/5/ CEE, sowie den Richtlinien elektromagnetischer Kompatibi-
lität 2004/108/EC und die der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, wenn relevant, 
entspricht. 
Besuchen Sie www.jcm-tech.com
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Installieren

4.- Gelieferte Batterien 
einsetzen, ohne vorher 
aufzuladen

A

B

2.- Batteriekabel von 
der Platine lösen

1.- Entfernen Sie die 
Abdeckung des
RADIOBAND/TBX mit 
einen Schraubendreher

5.- Verbinden Sie den 
Batteriestecker vom 
Batteriehalter(männlich) 
an den neuen RBAND 
SPC Deckel (A), und den 
RBAND SPC Stecker 
(weiblich) mit der Platine (B)

6.- Befestigen Sie die Abdeckung des RADIOBAND/TBX mit einem Schraubendreher 
wieder auf dem Unterteil


