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Istruzioni importanti di sicurezza
Istruzioni importanti di sicurezza per l’installazione

Togliere l'alimentazione quando si procede
all'installazione o riparazione dell’apparecchio.

In adempimento alla direttiva europea di bassa tensione, si
informa dei seguenti requisiti:

•Per apparecchi connessi in permanenza dovrà essere incor-
porato al cablaggio un dispositivo di connessione facilmente
accessibile.
•Questo sistema deve essere installato solo da personale qua-
lificato che abbia esperienza in porte di garage automatiche e
abbia conoscenza delle norme europee di rilievo.
•Le istruzioni di uso di questo apparecchio dovranno rimanere
sempre in possesso dell’utente.
•La frequenza di lavoro del ricevitore non interferisce in alcun
modo con i sistemi di telecomando 868 MHz.

Uso de l'apparecchio

Questo apparecchio è progettato per applicazioni con porta di
garage automatizzata. Non è garantito per l’attivazione diretta di
altri dispositivi fuori da quelli specificati. Il fabbricante si riserva il
diritto di cambiare le specifiche dell’apparecchio senza preavviso.
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Introduzione
Soluzione per gestire la porta residenziale per garage dal mobile.
Verifica lo stato della tua porta, aprila o chiudila ovunque tu sia.

•Gestisci comodamente la porta residenziale per garage dal
mobile.
•Verifica lo stato della tua porta in qualsiasi momento.
•Apri e chiudi facilmente la porta ovunque tu sia.
•Potrai ricevere una notifica ogniqualvolta qualcuno entra o esce
da casa tua, anche qualora sia stato utilizzato un telecomando o
un pulsante.
•Grazie all’avviso di batteria scarica potrai risolvere anti-
cipatamente i problemi di batteria dei dispositivi di sicurezza.
•Compatibile con i pannelli di controllo VERSUS M8NF e
KEEROLL.
•Supporto per un massimo di 10 utenti (licenze rinnovabili ogni
5 anni).
•Compatibile con qualsiasi router WiFi a 2,4 GHz.
•Dispone di sito Web di supporto che aiuta gli utenti a rilevare e
risolvere eventuali problematiche.
•Compatibile con Android e iOS con l'app gratuita Honoa.
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Puoi vedere alcuni video sul funzionamento e
sull’installazione al link:

www.jcm-tech.com/es/JCM/sesame-it/

Contenuto scatola

Licenze: servono per la registrazione degli utenti all'applicazione
mobile. Le licenze vengono rinnovate ogni 5 anni. Qualora fos-
sero necessarie altre licenze, contatta il distributore.
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Connexion
Collega il dispositivo SESAME al tuo pannello di controllo M8NF o
KEEROLL (connettore RJ-45). Il LED "Stato" dovrebbe essere
verde lampeggiante e il LED "Network" lampeggiante in rosso, a
indicare che si deve configurare il dispositivo.

jcmtechnologies
6



Configurazione
Dopo averlo collegato adeguatamente, si deve configurare il
dispositivo.

Configurazione connessione WiFi

1. Sul tuo mobile: Configurazione -> WiFi e Reti -> WiFi (cerca:
SESAME_XXXXXXXXXX, non è necessaria nessuna pas-
sword).

2.Configura la connessione SESAME_XXXXXXXXXX: il web
di configurazione apparirà direttamente (in caso contrario, vai a
192.168.4.1 nel tuo browser).

•2.1.Cerca sul Wi- Fi di casa tua (il segnale deve
essere Good o Poor per un funzionamento ottimale) e
inserisci la password del Wi-Fi di casa tua.
•2.2. Attendi finché i tre LED emettono una luce verde
continua, ciò indica che ti sei collegato correttamente
alla Wi- Fi. Questa operazione può tardare qualche
minuto.
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Configura SESAME su "Honoa"
Una volta configurato il WiFi, è possibile aggiungere il dispositivo
all'applicazione mobile "Honoa" di JCM Technologies, S.A.
Se non hai "Honoa" sul tuo mobile, scarica l'applicazione.

È necessario effettuare il login per accedere all'applicazione. Se
non hai un account, registrati.
All'interno dell'applicazione, premi "NUOVO DISPOSITIVO".
Scansiona il codice QR del dispositivo SESAME o inserisci la
“ACTIVATION KEY”.
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Inserisci le informazioni nei campi "Dispositivo" (es. Sesame),
"Località" (es. Garage casa) e "Città" (es. Barcelona) e premi
"SALVA". Il dispositivo è già aggiunto all'applicazione.

Licenze
Una volta aggiunto il dispositivo all'applicazione "Honoa", è neces-
sario inserire una licenza per poterlo utilizzare.

2 licenze si trovano all'interno della scatola.
Qualora siano necessarie altre licenze, contatta il

distributore.
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Fai clic su “GARAGE CASA” (Località) e, nel dispositivo
SESAME, su “LICENZA”.

Scansiona il codice QR della licenza o inserisci il codice manual-
mente. Premi "SALVA".
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Modalità operativa
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Maintenance
Reset dispositivo
Quando si cambia il Wi-Fi o la password del dispositivo, si prega
di resettare. Per resettare Sesame premere il pulsante WPS/
RESET per 10 secondi, con il dispositivo collegato. Il LED di stato
emette una luce verde continua, mentre "Network" e "Internet"
una luce rossa lampeggiante. Lasciare andare il pulsante quando
"Internet" si spegne, invece "Network" emette una luce rossa con-
tinua.
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Il comportamento dei LED

Spegnimento Fisso Lampeggiante

Stato
LED di
stato

LED di
rete

LED di
Internet Azione

Spegnimento -

Avviamento ATTENDERE

Configurazione
Wi-Fi

Utilizzare il
Web integrato
o il WPS per
configurare la
connettività

Timeout di con-
figurazione Wi-
Fi

RIAVVARE
DISPOSITIVO

Connessione
Wi-Fi ATTENDERE

Errore Wi-Fi

PASSWORD
DI

CONTROLLO
ROUTER

ERRATA (Wi-
Fi)

Connessione a
Internet ATTENDERE

jcmtechnologies
13



Errore Internet
CONTROLLO
ROUTER

(INTERNET)
Connessione
cloud ATTENDERE

Errore cloud
CHIAMARE
ASSISTENZA
TECNICA

Pronto -
Comunicazione -

Reset
Tenere il pul-
sante di reset
premuto

Aggiornamento ATTENDERE
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Note
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Dati regolamentari
Dichiarazione di conformità UE
JCM TECHNOLOGIES, SAU dichiara che il prodotto SESAME è
conforme ai requisiti fondamentali della Direttiva RED
2014/53/UE e della Direttiva RoHS 2011/65/UE.
Vedere https://www.jcm-tech.com/it/dichiarazioni/

JCM TECHNOLOGIES, SAU
C/ COSTA D'EN PARATGE, 6B
08500 VIC (BARCELONA)
SPAGNA
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